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Nowoczesny wygląd i wyjątkowa jakość obrazu 4K sprawiają, że 

Newline STV+ to idealny wybór do każdej przestrzeni – od sal 

konferencyjnych, po miejsca użyteczności publicznej. Dzięki 

oprogramowaniu Newline Cast+, udostępnianie treści z dowolnego 

urządzenia jest szybkie i łatwe. Bez zbędnych kabli czy 

skomplikowanych konfiguracji. Treściami wyświetlanymi na 

urządzeniu możesz zarządzać również zdalnie z poziomu platformy 

Newline Signage Pro. Natomiast Display Management Plus 

umożliwia centralne zarządzanie aktualizacjami i ustawieniami, 

zapewniając pełną kontrolę nad urządzeniem. Newline STV+ to 

urządzenia, które umożliwiają skuteczną i efektywną komunikację 

w każdej sytuacji i przestrzeni.

Seria STV+ jest kompatybilna z Click2Cast, prostym 

rozwiązaniem sprzętowym umożliwiającym przesyłanie 

obrazu na monitor. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby 

rozpocząć bezprzewodowe przesyłanie ekranu swojego 

komputera na monitor Newline.

Zbiór narzędzi do udostępniania treści oraz zdalnego 

zarządzania monitorami, usprawniający codzienną pracę z 

produktami Newline.

Ultra cienkie
ramki

Praca 24/7

Krystalicznie
czysty rozmiar

Wysokiej 
jakości dźwięk

Rozdzielczość 4K

Szeroki zakres
rozmarów



MODEL
STV+ 43" STV-4324Plus
STV+ 55" STV-5524Plus
STV+ 65" STV-6524Plus
STV+ 75" STV-7524Plus
STV+ 85" STV-8524Plus
STV+ 98" STV-9824Plus

KOMPATYBILNOŚĆ Z ROZWIĄZANIAMI NEWLINE

Newline Ecosystem

Cast, Broadcast,  App Store
Display Management Plus, 

Signage Pro, Cast+ (Dostępny 

w sklepie z aplikacjami)
Akcesoria Newline Click2Cast

PRODUCT SPECIFICATIONS

PANEL
Typ panelu Direct LED

Obszar wyświetlania

43": 941 x 529 mm 
55": 1210 x 680 mm  

65": 1428 x 804 mm 
75": 1650 x 928 mm 
85": 1872 x 1053 mm 

98": 2159 x 1214 mm 
Format 16:9
Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K)
Kolory 1,07 Billion

Jasność

43": 300 cd/m² 

55": 300 cd/m²  

65": 300 cd/m²
75": 350 cd/m²

85": 350 cd/m²

98": 450 cd/m²

Kontrast

43": 4000:1 

55": 4000:1 
65": 4000:1

75": 4000:1
85": 4000:1
98": 4000:1

Czas odpowiedzi 6,5 ms
Kąt widzenia 178º
Czas pracy 24 godziny x 7 dni w tygodniu
Odświeżanie 60 Hz

ZUŻYCIE ENERGII

Tryb standardowy*

43": 58 W 
55": 84 W 

65": 94 W
75": 111 W

85": 138 W

98": 140 W
Tryb czuwania* 0,5 W

SPEAKER
Pozycja głośników Tył

Moc głośników

43": 15 W x 2 
55": 15 W x 2
65": 15 W x 2

75": 15 W x 2
85": 15 W x 2

98": 15 W x 2

PORTY WEJŚCIA / WYJŚCIA
HDMI IN 2.0 (4K @60 Hz) 3
USB Type-A 2.0 1
USB Type-A 3.0 1
LAN In (RJ45) 1
AV 1
SPDIF Out 1

Audio Output (Jack 3,5 mm) 1

SYSTEM

CPU
ARM Quadcore Cortex 
(A55 1,80 GHz x 4) 

RAM 4 GB

Storage 16 GB 
System operacyjny Android 14
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0

WYMIARY / WAGI

Wymiary zewnętrzne

(bez uchwytu ściennego)

43": 957 x 559 x 86 mm 
55": 1226 x 709 x 87 mm  

65": 1446 x 831 x 85 mm 

75": 1668 x 956 x 88 mm
85": 1890 x 1081 x 91 mm 
98": 2182 x 1247 x 111 mm

Waga netto

43": 6,5 Kg 

55": 10,5 Kg  
65": 16,5 Kg 
75": 23,1 Kg

85": 28,8 Kg 

98": 59 Kg

VESA

43": 300 x 300 mm 

55": 400 x 300 mm   
65": 400 x 300 mm  

75": 400 x 300 mm
85": 500 x 400 mm
98": 800 x 200 mm

DODATKOWE FUNKCJE
Wake-on-LAN ✓

Wake-on-WiFi ✓

Firmware Update Via OTA
HDMI EDID 1.4 and 2.0 
Hotspot 2.4 GHz and 5.0 GHz 

Failover ✓

v3.25

DYSTRYBUTORPRODUCENT

www.newline-interactive.com/pl

Agraf Sp. z o.o.

ul. Nowe Sady 2, 94-102 Łódź

tel. +48 (42) 25 03 185

e-mail: info@agraf.com.plwww.agraf-it.pl

* Podane wymiary są orientacyjne i mogą ulec dalszym zmianom. Nie są jeszcze uznawane za ostateczne.


