


SPECYFIKACJA

KAMERA

MIKROFONY

POZOSTAŁE

Kamera

Liczba mikrofonów

Przysłona prywatności

Klasa wideo USB

Zasięg

Łączność

Wspierane rozdzielczości wideo

Sygnał/szum

Zasilanie

Czułość

Systemy operacyjne 

SPL (poziom ciśnienia akustycznego)

Montaż

Podwójna rozmowa

Zestaw

Aktywna redukcja szumów

Automatyczna kontrola wzmocnienia

Maksymalna rozdzielczość wideo & FPS

Kąt

Przysłona

Zoom

Kąt pochylenia

Automatyczne kadrowanie

Automatyczny balans bieli

Automatyczna ekspozycja

Automatyczna kompensacja podświetlenia

Focus

Najnowszy sensor Sony IMX415 CMOS 1/2.8”; 8,46 px z wysokim zakresem dynamiki i redukcją szumów 

2

TAK

UVC 1.0

Efektywny 0-4 m  |  Maksymalny 8 m

USB-C do USB-A

MJPEG/H.264/H.265/YUV/NV12@30fps

3840x2160/2560x1440/1920x1080/1280 x720/1024x576/ 960x540/800x448/640x360/320x180

960x720/800x600/640x480/480x270/352x288/320x240

F=1KHz.pin=1 Pa A=Curve 65dB

USB 3.0 (5V 900ma)

F=1KHz.Pin=1 Pa -30+/-2dB

Windows 10 / 11 macOS 10.8 lub wyższy, Android, Linux

100 dB FS

Klips/Tripod

TAK

Kamera, przewód USB, pilot, baterie

TAK

TAK

USB 3.0 – 3840x2160@30fps  |  USB 2.0 – 2180x720@30fps

120 stopni

F 2.5

5x zoom cyfrowy

+/- 14 stopni

TAK

TAK

TAK

TAK

50 cm  ∞

SYSTEMY INTERAKTYWNE

DystrybutorProducent
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