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myBoard

INTERACTIVE

MY BOARD BLACK 82" C / 86" N/ 307 C /307 N/ 2C-83" N / 4C-84" N

TABLICE INTERAKTYWNE

myBoard BLACK 82" C

myBoard BLACK 30" C

myBoard BLACK 86" N

myBoard BLACK 30" N

myBoard BLACK ZC-85" N

myBoard BLACK 4C-84" N

panel / rozdzielczo$¢ 32767 x 32767 32768 x 32768 32768 x 32768 32768 x 32768 32768 x 32768 32768 x 32768
panel / przekatna 82" 90" 86" 90" 85" 85"
model 1B-82 C IB-90 C 1B-86 N 1B-90 N IB-2C85 N IB-2C84 N
obszar interaktywny [szer. / wys.] 165,20cm x 114,10 cm 195,90 cm x 105,20 cm 172,30 cm x 122,30 cm 195,90 cm x 105,20 cm 169,70 cm x 123,20 cm 169,70 cm x 120,40 cm
proporcje obrazu / format 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3 4:3

przekatna obszaru interaktywnego

200,73 cm (79,02")

222,40 cm (87,6”)

211,30 cm (83,2”)

222,40 cm (87,6”)

209,70 cm (82,6")

208,10 cm (81,9”)

wymiar zew. [szer. / wys.]

170,50 cm x 119,50 cm

201,50 cm x 110,80 cm

177,90 cm x 128,90 cm

201,50 cm x 110,80 cm

175,40 cm x 128,90 cm

175,40 cm x 126,10 cm

przekatna wymiaru zew.

208,20 cm (82”)

230cm (90,6”)

219,70 cm (86,5”)

230cm (90,6”)

217,70 cm (85,7”)

216 cm (85”)

typ powierzchni tablicy

stalowa, magnetyczna powierzchnia pokryta ceramika

stalowa, magnetyczna powierzchnia pokryta nanopolimerem

dodatkowe cechy
powierzchni

- suchoscieralna o wysokiej odpornosci na zarysowania i
uszkodzenia mechaniczne;

- antyodblaskowa matowa powierzchnia;

- technologia rozpoznawania gestéw multi-gesture;

- dostosowana do uzywania pisakéw suchoscieralnych;

- suchoscieralna o wysokiej odpornosci na zarysowania i
uszkodzenia mechaniczne;

- antyodblaskowa matowa powierzchnia;

- doskonata do projekcji, nie odbija swiatta z rzutnika;

- tatwa w czyszczeniu;

- technologia rozpoznawania gestow multi-gesture

- dostosowana do uzywania pisakéw suchoscieralnych;

- suchoscieralna o wysokiej odpornosci na zarysowania i
uszkodzenia mechaniczne;

- antyodblaskowa matowa powierzchnia;

- doskonata do projekcji, nie odbija Swiatta z rzutnika;

- tatwa w czyszczeniu;

- dostosowana do uzywania pisakéw suchoscieralnych;

specyfikacja modutu dotyku

technologia dotyku

podczerwien (IR) I podczerwien (IR)

podczerwien (IR) I podczerwien (IR)

optyczna / kamerowa optyczna / kamerowa

czas reakgji - =8 ms =8 ms
lloé¢ obstugiwanych punktéw dotyku 10 TOUCH - jednoczesna praca dziesieciu oséb bez koniecznosci dzielenia obszaru roboczego na 10 stref 2 DUAL TOUCH 4 FOUR TOUCH
precyzja pozycjonowania +0.5mm | +0.5mm | +0.5mm I +0.5mm +0.5 mm +0.5mm

rejestracja dotyku

pisak, palce badz inne nieprzezroczyste obiekty

pisak, palce badz inne
nieprzezroczyste obiekty

pisak, palce badz inne
nieprzezroczyste obiekty

predkos¢ kursora / tempo $ledzenia

180 punktow /s

obstugiwany system operacyjny

Windows: 10, 8.1, 8,7, Vista, XP / Linux / Mac / Android
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oprogramowanie

2C-85"N

4C-B4"N

aplikacja do nauki oprogramowania* tak tak tak tak tak tak
funkcja udostepniania ekranu tak tak tak tak tak tak
odtwarzacz plikéw multimedialnych tak tak tak tak tak tak
rzvdatne funkcie rozpoznawanie pisma odrecznego, odtwarzanie video z mozliwoscig ,, pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych, bogata biblioteka zatacznikéw zwigzanych z
pray ! przedmiotami szkolnymi, wspdtpraca z wiekszo$cig formatdéw graficznych, integracja z programami MS Office pozwalajgca na reczne dopisywanie notatek do dokumentéw (w formie graficznej)
parametry uzytkowe
waga 18 kg 18,2 kg 18,5 kg 18,2 kg 19,5 kg 19,5 kg
grubos¢ 4cm 4cm 4cm 4cm 4cm 4cm
funkcja myszy - -
technologia plug&play
HID - - - -
zasilanie USB / DC 4.6V - 5.0V <1W (100mA at 5V) USB / DC 5V+5% @400mA USB / DC 5V+5% @500mA
zuzycie energii <250 mA <250 mA | <250 mA <250 mA <2.3W, @5V <2.5W, @5V
wymagania atmosferyczne temp. -10°C ~ 45°C/ temp. 0°C ~ 55°C/
(podczas pracy) wilgotnos¢ 10% ~ 90% wilgotnos$é 10% - 90% RH (bez kondensacji)
wymagania atmosferyczne temp. -30°C ~ 60°C / temp. -25°C ~ 75°C/
(przechowywanie) wilgotnos¢ 0% ~ 95% wilgotnos¢ 10% - 90% RH (bez kondensacji)
pozostate informacje
certyfikaty CE, ROHS, 1SO 9001, 1SO 14001
gwarancja 3 lata na tablice, 1 rok na pozostate komponenty " 24 miesigce
dotaczone akcesoria pdtka na pisaki, kabel USB, 3 pisaki, ggbka, wskaznik, oprogramowanie na ptycie CD, zestaw montazowy

* kompletny, uniwersalny kurs programowania zawierajacy lekcje kodowania dla najmtodszych nie umiejacych czytaé, programowania wizualnego opartego dla szkét podstawowych oraz programowania
tekstowego w jezyku Python dla klas 7-8 szkoty podstawowej oraz szkét srednich.
* rysuj i maluj réznymi kolorami wspdlnie z przyjaciétmi przy jednym ekranie.


https://www.myboard.pl/

