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Windy do TV plazmowych i LCD 26” — 46" ALTONMATION

LISTA ELEMENTOW:
e Winda
e  Elementy uchwytu do TV
e  Pilot

e  Instrukcja montazu

1. SPOSOBY ZASTOSOWANIA:

A. Sposéb 1
Instalacja windy F-LIFT z telewizorem wewnatrz mebla np.

komody wybranej przez Uzytkownika. Uniwersalna winda F-
LIFT przeznaczona jest do instalacji do tylnej sciany mebla.
Wysuwajacy sie telewizor odchyla element blatu mebla.
Winda chowajac plazme opuszcza element blatu zakrywajac
otwor w blacie.

Woysuniecie plazmy z mebla powoduje odchylenie elementy
blatu. Taki sposéb montazu wymaga zastosowania zawiasow
w blacie komody.

B. Sposéb 2
Telewizor zainstalowany jest wewnatrz wybranego mebla z

uzyciem windy F-LIFT. W takiej instalacji element blatu jest
na state przymocowany ponad plazmg/ LCD. Wysuniecie
plazmy z mebla podnosi elementy blatu mebla. Montaz wg.
tego sposobu jest wyjgtkowo prosty.

C. Sposéb3
TV plazmowy umieszczony wewnatrz obudowany wedtug

projektu wykonawcy mebla. Telewizor wysuwany jest na
windzie F-LIFT.
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2. INSTALACIA:

A.  Wybierz miejsca instalacji windy F-LIFT do tylnej $cianki B. Winda wyposazona jest w uniwersalny element do TV.
mebla (lub innego miejsca). Zaznacz miejsca otwordw, Jezeli TV wymaga innego indywidualnego uchwytu uzyj
przykre¢ Srubami winde przez otwory — ozn. A. Winda go wg. zalecen producenta TV. Przejdz do kolejnego
zawsze opuszcza TV do najnizszego potozenia. etapu montazu.

Dolna pozycja zatrzymania nie jest regulowana. Obowigzuje
ustawienie fabryczne.
Uwaga! Montaz TV przeprowadzaj wytgcznie przy maksymalnie
opuszczonej windzie i odtgczonym napieciu
Winda F-LIFT musi by¢ zamontowana do stabilnego mebla
lub $ciany — 4 miejsca.
Doktadnie wypoziomuj winde dla bezpieczenstwa pracy.

C. Zainstaluj elementy ozn. B (4 szt). do tylniej $ciany TV. Uzyj D. Nazamontowane do TV elementy B. wsun cze$é
odpowiedniej dtugosci srub wg zalecen producenta TV. uchwytu - ozn. C.
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E. Do zainstalowanych elementéw uchwytu TV przykrec¢ F. Montaz windy wykonaj na maksymalnie opuszczonej
element D oznaczony na rysunku. windzie (ztozonej), co zapewni bezpieczerstwo
Uzyj Srub z zest. montazowego tak, aby dolna krawedz TV montazu. Taka pozycja uniemozliwia montaz TV zbyt
zatrzymata sie min. 40 mm ponad podfozem w pozycji winda nisko, co przy uruchomieniu windy mogtoby zniszczy¢
opuszczona. TV.

Uwaga! Wybierz otwory montazowe. Sprawdz stabilnos¢

montazu aby uzytkowanie byto bezpieczne i komfortowe. —a___/

[<\~/VIZ—/\I=lT 2/4

ALTOMATION




-

~

G. Na maksymalnie opuszczonej windzie przykreé¢ TV wraz z

uchwytem montazowym D (uzyj 4 $rub z zest. mont.).
Uwaga! Po instalacji sprawdz stabilno$¢ montazu i dobre
wypoziomowanie TV.

L

H. Wybierz sposdb instalacji windy F-LIFT wg. zatagczonych
opisow. Jezeli wybrates ,, 1 sposéb instalacji” do
miejsca ozn. E zainstaluj rolke do podnoszenia klapy
zamykajace;j.

3. PROGRAMOWANIE:

A. GORNA POZYCIA

Aby ustawi¢ pozycje zatrzymania ,Géra” windy z TV:

1) wysun winde z TV przycisk @ na wymagang wysokos¢ i zatrzymaj.
2) Wcisnij przycisk ,M” na pilocie przytrzymujac go przez 5 sekund.

Dioda w odbiorniku podczerwieni zapulsuje 3 razy potwierdzajac
zapamietang pozycje komfortowa.

Uwaga! Uzywaj przycisku ,M” aby wysuwac¢ winde na zaprogramowang pozycje
komfortowa. Uzywaj przycisku @ aby wysuna¢ winde na peten wysieg.

maksymalana
pozycja

B. DOLNA POZYCIA
Pozostaje zawsze taka sama.
Obowigzuje ustawienie fabryczne i
niedozwolone jest dokonywanie zmian.

stata
pozycja

OPCJA — PRZELACZNIK KLAWISZOWY:

A. Przed przystgpieniem do programowania przycisk ,SET”
musi by¢ w pozycji jak na rysunku ponizej.

B. Wysun winde naciskajac przycisk ,UP” (oznaczenie).
Zatrzymaj na wyznaczonej wysokosci. Wcisnij i
zatrzymaj przycisk ,SET” przez 5 sekund. Nastepnie
wecisnij przycisk ,,SET”.

5. DANE TECHNICZNE

Wysokos$¢ mechanizmu: 695mm

Wysieg max: 770mm

Wysuw predkos¢: Ok. 35 mm/ sek. bez TV
Sterowanie: Klawiszowe / IR podczerwien
Zasilanie: 24V / prad staty

Budowa: 3 segmentowa

Bezpieczenstwo:

Zabudowane mechanizmy. Certyfikat CE

Producent: VIZ-ART Automation

tel.+48 22/6138899

www.viz-art.pl
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Zasady bezpieczenstwa uzytkowania urzadzen VIZ-ART AUTOMATION

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Po przeczytaniu nalezy zachowac instrukcje w celu wykorzystania jej w przysztosci.

¢ Nie nalezy pozwala¢ dzieciom na zabawe sterownikiem windy (wtacznikiem lub pilotem zdalnego sterowania).

¢ Nie wolno pozostawia¢ sterownikow windy w zasiegu dzieci.

¢ Nalezy okresowo przeprowadza¢ kontrole instalacji urzadzenia w celu wykrycia i usuniecia nieprawidtowosci lub uszkodzen.

e W przypadku ich wykrycia nalezy zaniechac¢ korzystania z windy do czasu ich usuniecia.

¢ Nie nalezy przebywac w bezposrednim poblizu windy podczas wysuwania oraz chowania projektora ponad sufit. W przypadku awarii urzgdzenia moze grozic¢ to
kontuzjami lub poranieniem.

¢ Nie wolno montowac zadnych przedmiotéw dodatkowych do podstawy windy. Grozi to uszkodzeniem windy i/lub poranieniem oséb.

e Wszelkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane przez instalatora posiadajacego wymagane uprawnienia.

¢ Niepoprawnie przeprowadzony montaz moze grozi¢ uszkodzeniem produktu oraz utratg zdrowia.

* Montaz do sufitu statego nalezy przeprowadzi¢ uzywac wytgcznie oryginalnych elementéw dedykowanych do wybranego modelu windy.

¢ Nie dopuszcza sie wykonywac¢ zadnych czynnosci, ktére moga spowodowac uszkodzenie przewodu zasilajgcego lub wtyczki sieciowej.

¢ Nie wolno dokonywa¢ zmian w zakresie kabla sieciowego: modyfikowac go we wtasnym zakresie, umieszcza¢ kabla sieciowego w bezposrednim sasiedztwie goracych
obiektdw, silnie zaginaé, skrecad, ciggnac za kabel sieciowy, stawiaé na kablu ciezkich przedmiotéw, zawija¢ kabla sieciowego w zwoje.

e Korzystanie z urzadzenia z uszkodzonym kablem zasilajagcym moze spowodowac porazenie pragdem elektrycznym, zwarcia w instalacji oraz pozar w ich efekcie.
¢ Nie wolno dotykac przewodu sieciowego oraz wtyczki sieciowej mokrymi rekami.

¢ Nalezy zawsze postepowac zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej informacji oraz instrukcji montazu urzadzenia.

e Upewnij sig, ze winda nie ulegta uszkodzeniom w czasie transportu oraz nie byta modyfikowana przez osoby nieuprawnione.

ZALECENIA DOTYCZACE INSTALACII

¢ Instalacja windy powinna by¢ przeprowadzona przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z opisanymi zaleceniami w instrukcji montazu. Podfgczenie elektryczne
powinno byé przeprowadzone przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia.

¢ Do instalacji windy nalezy uzy¢ srub i kotw mocujgcych odpowiednich do rodzaju sufitu statego, do ktérego winda jest montowana oraz stabilnych oryginalnych
elementéw dodatkowych dedykowanych do wybranego modelu windy.

* Po zamocowaniu windy, a przed jej pierwszym wysunieciem sprawdz, czy jest nalezycie wypoziomowana. Jezeli nie jest doktadnie wypoziomowana nalezy skorygowac
montaz windy. Nie wolno korzysta¢ z windy, ktdra nie jest poprawnie zainstalowana.

¢ Nie modyfikuj i nie rozkrecaj elementéw windy, grozi to trwatym uszkodzeniem windy i/lub niebezpieczeristwem dla uzytkownikéw.

WARUNKI GWARANCIJI

1) Okres gwarancji na winde wynosi 24 miesigce od daty sprzedazy urzadzenia widniejacej na oryginale dowodu zakupu.
2) Okres gwarancji na silnik elektryczny windy wynosi 24 miesiace.
3) Gwarant zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia uszkodzen dostarczonego do serwisu urzgdzenia, posiadajacego wady powstate w wyniku wad wykonawczych albo
materiatowych, ktdre ujawnia sie w okresie trwania gwarancji.
4) Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzen powstatych w wyniku uzytkowania windy niezgodnego z zasadami opisanymi w instrukcji uzytkownika,
b) uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego przechowywania lub transportu,
c) uszkodzen mechanicznych windy,
d) skokowych zmian napiecia w sieci energetycznej,
e) demontazu i ponownego montazu windy
5) Usunigcie wad nastapi w ciggu 14 dni od daty przyjecia reklamowanej windy do naprawy w serwisie.
6) Adres serwisu VIZ-ART AUTOMATION:
Al. Nadwislanska 54, bud. C, 05-410 Jézefow; tel. 22/6138899

Wyprodukowano po 13.08.2005.

Nie wyrzucac zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi, ze wzgledu na obecnos¢ w sprzecie niebezpiecznych dla
Srodowiska substancji. Urzadzenia te nalezy przekazywaé do punktu zbidrki w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiérki dostepna jest u
lokalnych wtadz samorzadowych lub w placéwkach handlowych.

DEKLARACJA ZGODNOSCI
ANV IZ-NA\RT
VU ASreaaTon firma VIZ-ART AUTOMATION C€

deklaruje z petna odpowiedzialnos¢, ze produkty:

Windy do TV i LCD: V-LIFT VESA; VMAX - LIFT 95; F-lift 46; F-lift 65;
CP-LIFT S; CP-LIFT M; CP-LIFT L; SIDE LIFT 65; SMARTBOARD LIFT;
ADVANCED LCD Lift 17; ADVANCED LCD Lift 19; ADVANCED LCD Lift 24

do ktdérych odnosi sie niniejsza deklaracja, stosownie do:

=  dyrektywy niskonapieciowej 73/23EEC wraz z modyfikacjami dyrektywy 93/68/EEC
. dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 89/336/EEC wraz z modyfikacjami
dyrektywy  92/31/EEC, 93/68/EECi91/263/EEC

sg zgodne z nastepujacymi europejskimi normami:

EN 60335-2-97 w odniesieniu do EN 60335-1

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
i oznaczone sg znakiem CE.
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