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1 ZASADY BEZPIECZENSTWA

Przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem, nalezy zapoznac sie z zasadami
bezpieczenistwa, zaleceniami producenta i instrukcja obstugi.

* Instrukcje nalezy zachowac i korzystac z niej w przypadku jakichkolwiek watpliwosci
dotyczgcych obstugi urzadzenia.

OPUS profi EL-CLOSER+ zostat zaprojektowany do bindowania papieru i oktadek. Uzywaj
urzadzenia tylko do tego celu i nie prébuj stosowac zadnych innych materiatow.
Stosujac sie do tej instrukcji zapewnisz dtugi zywot swojemu urzadzeniu i zabezpieczysz
je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

+ Urzadzenie nalezy ustawic na stabilnej powierzchni, w poblizu uziemionego gniazda
elektrycznego o napieciu AC110 - 240V / 50 - 60 Hz.

Chron urzadzenie przed wilgocig, kurzem, bezposrednim dziataniem storica, nie
umieszczaj w poblizu urzadzen do ogrzewania i klimatyzacji.

Nalezy chroni¢ przewéd zasilajacy urzadzenie przed uszkodzeniem, nie uzywacd
przewodu do przenoszenia urzadzenia i wyciggania wtyczki z gniazdka.

+ Urzadzenie nalezy wytaczyc z sieci, jedli nie jest uzywane przez dtuzszy czas lub gdy
jest przenoszone.

Urzadzenie nalezy trzymac poza zasiegiem dzieci i zwierzat.

+ W czasie bindowania nie wolno wktadac rgk do szczeliny bindujgcej - niebezpieczefistwo
skaleczenia!

Nie wolno uzywac urzadzenia do innych celéw niz okreslone w instrukcji obstugi.

+ Nalezy kontrolowac sprawnos¢ urzadzenia, w przypadku zauwazenia jakichkolwiek
nieprawidtowosci w pracy nalezy skontaktowac sie z serwisem.

Przed zdjeciem jakiejkolwiek ostony, nalezy wyja¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

+ Urzadzenie nalezy obstugiwac zawsze zgodnie z ogélnymi zasadami BHP.

Wszelkich napraw urzadzenia moze dokonywac jedynie osoba uprawniona.

Po zakoriczeniu pracy nalezy wytaczy¢ urzadzenie wytacznikiem gtéwnym ustawiajac
go w pozycji ,,0" lub wytaczyc z sieci, nalezy pamietac, ze catkowite wytaczenie
urzgdzenia nastepuje po wyciggnieciu wtyczki z gniazda sieciowego.

2  ZALECENIA PRODUCENTA

Uzywaj tylko sprawdzonych materiatéw eksploatacyjnych firmy OPUS.
Urzadzenie jest przeznaczone do zaciskania wytgcznie grzbietéw drutowych.

* Przetestuj ustawienia urzadzenia przed przystapieniem do oprawiania waznych
dokumentéw wykonujac probe bindowania np. na kartkach papieru.

UWAGA!
Niestosowanie si¢ do powyzszych zaleceri moze doprowadzi¢ do utraty gwarancji.
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3 BUDOWA URZADZENIA
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Wytacznik gtéwny
Przycisk mikroregulacji
Reset / powrot
Przycisk mikroregulacji
. Start
Gniazdo pedatu do obstugi noznej urzadzenia

Szczelina bindujgca

Panel sterowania

. Szczeka zaciskowa

. Tylna $ciana z magnesem

. Haki do zawieszania grzbietéw
drutowych
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L  ZASTOSOWANIE

Urzadzenie przeznaczone jest do bindowania grzbietem drutowym papieru i plastikowych
lub kartonowych oktadek.

5  OBStUGA

Oprawianie

* Wtacz urzadzenie wtgcznikiem gtéwnym (6) znajdujacym sie z tytu urzadzenia.

+ Na wyswietlaczu pojaw sie napis HI badZ LOW (patrz punkt tryb wysoko wydajny),
a nastepnie dobierz odpowiedni rozmiar grzbietu do ilosci kartek, ktdre maja zostac
oprawione.

* Ponizsza tabela zawiera zasady doboru rozmiaru grzbietu drutowego, liczba kartek
podana w tabeli nie uwzglednia oktadek, jesli dokumenty oprawiane sa w oktadki,
nalezy wybrac¢ wigkszy rozmiar grzbietu.



Rozmiar grzbietu (mm) 4,8 6,4 8 9,5 1 12,7 14,3
Rozmiar grzbietu (cale) 3116 1y 5116 3/8 7116 112 9/16
Maks. ilos¢ kartek 20 35 50 65 80 100 120
Rozmiar grzbietu (mm) 16 19 22 25 28,5 32 38
Rozmiar grzbietu (cale) 5/8 3/ 718 1 118 11ly 112
Maks. ilos¢ kartek 150 170 200 230 245 280 340

1. Wykonaj testowe bindowanie na grzbiecie, ktdry chcesz uzy¢ (mikroregulacja):

- W16z grzbiet do szczeliny zaciskowej (1) jego otwarta strong w kierunku tylnej
$ciany szczeliny (g).
+ Naci$nij przycisk START (10) na panelu sterowania. Bindownica automatycznie
dobierze site, z jaka zagniecie grzbiet.
Jezeli grzbiet jest niedomkniety nalezy nacisnac przycisk ,,-" (7) by zmniejszy¢
odlegtosc jego zamknigcia. Dla grzbietdw mniejszych (316" - 5/8") zakres wynosi
0,3 — 3 mm (0,3 mm przy kazdorazowym nacisnigciu ,-"). Dla grzbietow wigkszych
(1" = 11/2") zakres wynosi 0,6 = 6 mm (0,6 mm przy kazdorazowym nacisnieciu ,,-").
Po dokonaniu regulacji wtdz nowy grzbiet drutowy i sprawdZ nowe ustawienia.
Jezeli grzbiet jest zacisnigty zbyt mocno nalezy nacisnac przycisk ,,+" (9) by zwigkszy¢
odlegtos¢ jego zamknigcia. Dla grzbietéw mniejszych (316" - 5/8") zakres wynosi
0,3 - 3 mm (0,3 mm przy kazdorazowym nacisnieciu ,,+"). Dla grzbietéw wigkszych
(1" = 11/2") zakres wynosi 0,6 — 6 mm (0,6 mm przy kazdorazowym nacisnieciu ,,+").
Po dokonaniu regulacji wtéz nowy grzbiet drutowy i sprawdz nowe ustawienia.
+ Urzadzenie zapamieta indywidualne ustawienia, nawet jesli zostato wytaczone.
Reset wszystkich ustawien i powrdt do ustawien fabrycznych: wtgcz urzadzenie
i przycisnij i przytrzymaj przycisk R (8) przez 3 sekundy. Na wyswietlaczu pojawi sie ,,CL".
+ Reset ustawien dla konkretnego grzbietu: wtéz wybrany grzbiet do szczeliny zaciskowej,
zamknij go w standardowym trybie i bezposrednio po jego zbindowaniu nacisnij
i przytrzymaj przycisk R przez 3 sekundy., Na wyswietlaczu pojawi sie ,,CL".

2. Grzbiet drutowy zawies na hakach (5) znajdujacych sie z przodu urzadzenia.
Na grzbiet natdz oktadki oraz przedziurkowane kartki papieru.

3. Zdejmij grzbiet wraz z papierem z hakéw i umies¢ go centralnie w szczelinie
zaciskowej (1) urzadzenia strong otwartg zwrécong w kierunku tylnej sciany ().

4. Nacisnij przycisk start (10) znajdujacy sie na panelu sterowania. Urzadzenie
automatycznie rozpozna grubos$¢ oprawy i dobierze odpowiednig site bindowania.

+ Istnieje mozliwo$¢ sterowania wykorzystujac pedat do obstugi noznej urzadzenia.
Podtgczenie pedatu do gniazda (1) spowoduje brak mozliwosci recznej obstugi
przycisku START (10) na panelu sterowania.

5. Wyciggnij oprawe — dokument zostat oprawiony.

Tryb wysokowydajny

Tryb wysokowydajny polega na zmniejszeniu dystansu, jaki pokonuje szczeka zaciskowa

w trakcie bindowania dokumentu grzbietami 316" do 9/16" (szczeka zaciskowa powrdci
do potowy pozycji wyjsciowej).
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+ By sprawdzi¢ czy tryb wysokowydajny jest wtaczony czy wytaczony nalezy wytgczyc
urzadzenie i ponownie je wtgczyc. Przy uruchomianiu urzadzenia na wyswietlaczu
pojawi sie komunikat ,,L0" (tryb wytaczony) badz ,HI" (tryb wtgczony).

+ By wtaczyc¢ | wytaczyc tryb wysokowydajny nalezy wytaczy¢ urzadzenie i przy jego
ponownym uruchomieniu przez 5 sekund przytrzymac przycisk ,,+" (9.). Odpowiedni
komunikat pojawi sie na wyswietlaczu.

Urzadzenie wyposazone jest w specjalny czujnik zabezpieczajacy, ktéry chroni przed

wtozeniem dtoni do szczeliny zaciskowej. Kiedy w trakcie bindowania reka dotknie
szczeki zaciskowej, urzadzenie cofnie szczeke do pozycji wyjsciowej.

6 DANE TECHNICZNE

Urzadzenie oprawia grzbietem drutowym:................... 4,8 - 38 mm (316" do11/2")
Maksymalny format oprawianego Papieru: ...eeeeeeeereineireieiinieereeeeneenenneenennns Ay
12 1 =1 a1 (=PI AC10o -240V /50 - 60 Hz
L e I 1= £ o L PP PP PPN 12,8 kg
Waga DrUTLO: eeiniei i e et et e e e e e eaas 13,8 kg
WYMHATY (W X S X G): eevnereieeiieineiieiieeteeterieeneeieen e eraerneeneeneanes 217 X 312 X 390 mm

E Zuzyty sprzet oznakowany niniejszym symbolem nie moze by¢ umieszczany
i usuwany tacznie z innymi odpadami, w tym odpadami komunalnymi.
Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego produktu do punktu zbiérki
w celu recyklingu odpadéw powstatych ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Wtasciwa segregacja i selektywna zbidrka odpad6w zuzytego sprzetu zmniejsza negat-
ywne oddziatywanie substancji niebezpiecznych, ktére moga sie w nim znajdowac,
na srodowisko naturalne i zdrowie cztowieka. W celu uzyskania bardziej
szczegtowych informacji dotyczacych utylizacji zuzytego sprzetu prosimy
skontaktowac sie z przedstawicielem wtadz lokalnych, dostawcg ustug utylizacji
odpadoéw lub punktem sprzedazy, gdzie nabyto produkt. Zapewniajac prawidtowg
utylizacje sprzetu pomagamy chronic srodowisko naturalne.
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1 HEALTH & SAFETY PRECAUTIONS

+ Before operating the equipment please read the Health & Safety precautions,
manufacturer's recommendations and the operation manual.

+ The operation manual should be easily available at any time for the operator.

+ OPUS profi EL-CLOSER + was designed for binding paper and covers.

+ Use the device only for this purpose and do not use any other materials.

+ By following these instructions you will ensure a long life for your device and protect it
against undue wear and mechanical damage.

* The equipment should be installed on a strong sturdy level surface near an AC110 - 240V /
50 - 60 Hz correctly earth socket.

* Protect the device against moisture, dust, direct sunlight, do not place near heating or
air-conditioning devices.

+ Protect the power cable against damage, do not use the cable to move the device or pull
the plug form the socket.

* Unplug the device when moving it or if it is not used for long periods of time.

+ Keep the device out of reach from children and animals.

* When binding, do not put your fingers into the binding slot - RISK OF INJURY!

+ Do not use the device for any other purpose than those specified in the operating
instructions.

+ Should there be any irregularities, check the device is being used correctly and then
contact the supplier or service team.

+ Before removing any covers, remove the plug from the socket.

+ Always operate the device in accordance within the general Health and Safety rules.

* All repairs to the device can be carried out only by an authorized person during guarantee.

« After finishing work, switch off the device by putting the 0" position or remove the plug
from the mains socket, to completely isolate and turned off the device.

2 MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS

+ Use only recommended supplies and accessories from OPUS (see www.opus.pl/en)

* The device is intended for binding only wire comb.

+ Before punching important documents, test the settings of the equipment on
sheet of paper.

WARNING!
Not compliance with the rules and recommendations above will void the Guarantee/
Warranty.
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3  LAYOUT OF THE EQUIPMENT
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Main switch
Minus micro adjustment button
Reset / return
Plus micro adjustment button
. Start
Socket for foot pedal device.

Binding slot

Control panel

Clamping jaw

Front plant with magnet

Holding hooks for hanging wire comb
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L  APPLICATION

The device is intended for binding paper, plastic or cardboard covers with a wire comb.

5  OPERATING

+ Switch on the device by the switch (6) on the back.

« Hl or LOW will appear on the display (see section High Performance Mode), and then
select the appropriate wire comb size for the number of pages to be bound.

+ The chart below shows the way to choose the correct size of a wire comb, for the
number of sheets, not include covers, if documents are bound in covers, a larger
size of comb should be used.



Comb size (mm) 4,8 6,4 8 9,5 1 12,7 1,3
Comb size (mm) 316 1y 5116 3/8 716 112 9/16
Max. number of pages 20 35 50 65 80 100 120
Comb size (mm) 16 19 22 25 28,5 32 38
Comb size (mm) 5/8 3/ 718 1 11/8 11l 1112
Max. number of pages 150 170 200 230 245 280 340

1. Make binding test on the comb you want to use (micro-regulation):

+ Insert the comb into the clamping slot (1) with the open side towards the rear wall of the
slot (g).

+ Press the START button (10) on the control panel. The binding equipment automatically
selects the force with which the wire comb will be bound.

If the comb is not closed enough, press the minus (-) button (7) to reduce the closing
distance. For smaller combs (3/16 “to 5/8"), the range is 0.3 to 3 mm (0.3 mm each time
(-) is pressed). For larger combs (1 ** to 11/2"), the range is 0.6 to 6 mm (0.6 mm each
time (-) is pressed). After making the adjustment, insert a new wire comb and check the
new settings.

+ If the comb is bound too tight, press the (+) button (9) to increase the closing distance.
For smaller combs (3/16  to 5/8") the range is 0.3 to 3 mm (0.3 mm each time the (+) is
pressed). For larger combs (1 * to 11/2"), the range is 0.6 to 6 mm (0.6 mm each time (+)
is pressed). After making the adjustment, insert a new wire comb and check the new
settings.

+ The device will remember the individual settings even if it has been turned off.

+ To Reset all settings and restore to the factory settings: turn on the device and press and
hold the R button (8) for 3 seconds. The display will show (CL).

+ Reset settings for a specific comb: insert the selected comb into the clamping slot, close
it in standard mode and immediately after binding it press and hold the R button for 3
seconds. (CL) will appear on the display.

2. Hang the wire comb on the hooks (5) on the front of the device. Put the covers and
perforated sheets of paper on to the comb, remember to put the covers in the right
order.

3. Remove the comb covers and paper from the hooks and place them centrally in the
clamping slot (1) of the device with the open side facing the back wall ().

4. Press the start button (10) on the control panel. The device automatically recognizes the
thickness of the documents and covers and selects the appropriate binding force.

You can also control the operation with a foot pedal if supplied to operate the device.
Plug the foot pedal into the socket (11) this will inability the manual operation START
button (10) on the control panel.

5. Remove the bound documents.

High efficiency mode

High efficiency mode consists in reducing the distance that the clamp jaw travels when
binding the documents with comb 3/16 "to 9/16" (the clamping jaw returns to half the
initial position). To check if the high performance mode is on or off, turn the device off and
on again. When starting the device, the display will show (LO off mode) or (HI on mode).

« To turn on or off the high efficiency mode, turn off the device and hold the (+) button (9)
for 5 seconds when restarting. The corresponding message will appear on the display. The
device is equipped with a special security sensor that protects against placing your fingers
in the clamping slot. If you touch the clamping jaw with your fingers during binding, the
jaw returns to the start position.
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6 TECHNICAL DATA

Wire COMD: Luiiiniiiei et e e e e e e eaes 4,8 to 38 mm (3/16'' do 11/2"")
MaXimum paper fOrmMat: ..o Ay
01T < TN AC10 -240V /50 - 60 Hz
Net WeIght: Loeeeii e 12.8 kg
LT Lo L=T 1= o ) S 13.8 kg
DIMENSIONS: ettt e e H 217 x W 312 X D 390 mm

E Equipment and products marked with this symbol cannot be deposed together
with normal or municipal waste. The user is required to take their used product to

a collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment. Proper
segregation of used equipment reduces the negative impact of hazardous substances
that may be in there, in to the environment which could impact, human and wild life
health. For more detailed information concerning the disposal of used equipment,
please contact your local authority, waste disposal service or the point of sale where
you purchased the product. By ensuring proper disposal of equipment we are helping
to protect the environment, humanity and wild life health.e.
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