
WYŚWIETLACZ

Przekątna 65" 75" 86"

Rozdzielczość ekranu 4K/UHD (3840 × 2160) @60 Hz

Powierzchnia robocza 1428.48 x 803.52 mm 1649.66 x 927.93 mm 1895.04 x 1065.96 mm

Rozmiar piksela 0.372 x 0.372 mm 0.429 x 0.429 mm 0.4935  x 0.4935 mm

Podświetlenie matrycy LCD z technologią Direct LED 

Proporcje obrazu 16:9

Kontrast 4000:1

Głębia kolorów 1,07 mld (10bit) 

Jasność 450 cd/m2

Żywotność matrycy >60 000 godzin

Kąt widzenia 178°

Automatyczna kalibracja Tak

SPECYFIKACJA DOTYKU

Technologia dotyku Podczerwień (IR)

Czas reakcji <8 ms

Ilość obsługiwanych punktów 20 w systemie Android i 40  w systemie Windows

Minimalna średnica przedmiotu 3 mm

Sposób obsługi Palec, rysik lub dowolny inny przedmiot

Precyzja pozycjonowania 1 mm (ponad 90% obszaru)

MODUŁ ANDROID

Wersja systemu 11.0

Chip Amlogic T982

CPU A55*4 @ 1.9 GHz

GPU  Mali-G52 MP2

RAM 4 GB DDR4

ROM 32 GB

OBUDOWA

Materiał Stal, Aluminiowa rama

Kolor obudowy Czarny

Ekran Hartowane szkło antyodblaskowe o twardości 7 w skali Mohsa

Grubość szkła 3 mm

Wbudowane głośniki 2 x 15W

Panel sterowania Start, Źródło sygnału, Ustawienia, Tryb gotowości, Dom, Zmniejsz/Zwiększ głośność

IrDA Tak

Czujnik światła Tak

Wskaźnik zasilania Dioda LED zmieniająca kolor

Przyciskowy przełącznik zasilania Tak, po prawej stronie tylnej części

Monitor interaktywny INTBOARD GT



FRONTALNE WEJŚCIA/WYJŚCIA

USB 3.0 3

USB A-B Touchscreen 1

HDMI 2.0 1

TYLNE WEJŚCIA/WYJŚCIA

Gniazdo Zasilania AC 1

Slot OPS 1

USB 3.0 1

USB 2.0 1

RS232 1

HDMI 2.0 2

SPDIF OUT 1

USB A-B Touchscreen 1

LAN IN (RJ45) 1

YPBPR 1

AV IN 1

AV OUT 1

AUDIO 1

VGA IN 1

Earphone 1

DANE UŻYTKOWE

Wymiary 1470.9 x 97.5 x 897.5 mm 1692.1  x 97.5 x 1021.9 mm 1943.4 x 97.5 x 1166 mm

Wymiary w opakowaniu 1622 x 222 x 1044 mm 1842 x 222 x 1166 mm 2090 x 222 x 1307 mm

Waga 40 kg 51 kg 65 kg

Waga wraz z opakowaniem 50 kg 63 kg 80 kg

Rozstaw otworów VESA 600 x 400 600 x 400 800 x 600

Uchwyt ścienny w zestawie Tak

Wspierane systemy operacyjne Windows; Android; Mac; Linux; Chrome OS

Google Play Tak

WiFi IEEE802.11 a/b/g/n

Bluetooth 5.0

Wymagane napięcie AC (100~240)V - 50-60 Hz 

Zużycie energii (tryb czuwania /
gotowości / maksymalne zużycie)

≤ 0.5 W / ≤ 75 W /  290 W ≤ 0.5 W / ≤ 75 W / 420 W ≤ 0.5 W / ≤ 75 W / 500 W 

Akcesoria

Antena wzmacniająca sygnał WiFi, dwa pisaki dotykowe, pilot zdalnego sterowania,
przewód zasilający o długości 1,5 metra, kabel HDMI o długości 1,5 metra,  kabel USB do
połączenia dotykowego o długości 1,5 metra, kompletny zestaw montażowy do instalacji
na ścianie.

Gwarancja 36 mies.

Monitor interaktywny INTBOARD GT


