
LUPUS
Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii ekonomicznej ze sterowaniem IR.

CHARAKTERYSTYKA

·   Linia ekonomiczna

·   Ekran rozwijany elektrycznie

·   Dostępne formaty: 1:1, 4:3, 16:9, 16:10

·   Szerokości od 178 do 234 cm

·   Wbudowany silnik tubowy

·   Sterowanie na pilota IR w komplecie

·   Stały system mocowania ścienno-sufitowego

     na końcach kasety ekranu

·   Materiały:  MW

·   Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny

     pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym.

·   Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu 

     ( nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).

INSTALACJA

STEROWANIE

STANDARD

STEROWANIE NA PILOTA IR
Mikroregulacja.

Praca pilota na odległość 8m.
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SPECYFIKACJA

UWAGA:
W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

KASETAB3

B2

L

A

B1B1

W

H


	1: Lupus_1
	2: Lupus_2

